






Моноблочный крышный кондиционер с газовым нагревом Landmark®, п�@оизводительность от 26 ɞɨ 44 ɤȼɬ, 50 Ƚɰ / ɋɬɪɚɧɢɰɚ�4

ОСОБЕННОСТИ 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɧɬɭɪɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɹɜɧɭɸ ɢ ɫɤɪɵɬɭɸ ɯɨɥɨ-
ɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
Ʉɨɧɬɭɪ ɦɨɠɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɬ +4 ɞɨ +52 °ɋ ɛɟɡ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.

ɏɥɚɞɚɝɟɧɬ R-410A

ɏɥɚɞɚɝɟɧɬ R-410A 
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɯɥɨɪɚ 
ɢ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɨɡɨɧɨɜɵɣ ɫɥɨɣ.

ɋɩɢɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ
Ⱥɝɪɟɝɚɬɵ ɜɫɟɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɫɧɚɳɟɧɵ
ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ, ɱɬɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ.

Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɤɨɦɩɪɟɫ-
ɫɨɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɩɪɭɝɢɯ ɪɟɡɢɧɨ-
ɜɵɯ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɯ.
ɉɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ ɤɚɪɬɟɪɨɜ ɤɨɦɩɪɟɫ-

ɫɨɪɨɜ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɬɢɩɨ-

ɪɚɡɦɟɪɚ 150)

ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɦɚɫɥɚ 
ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟ-
ɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ.

Ɍɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɟɧɬɢɥɢ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ.
Ɉɫɧɚɳɟɧɵ ɫɴɟɦɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ.

Ɏɢɥɶɬɪɵ-ɨɫɭɲɢɬɟɥɢ
Ɏɢɥɶɬɪɵ-ɨɫɭɲɢɬɟɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ
ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɤɨɧɬɭɪ ɨɬ ɝɪɹɡɢ ɢ ɜɥɚɝɢ.

Ɋɟɥɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɳɢɳɚɸɬ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɜ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɚ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɢɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨ-
ɫɬɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ.

Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
Ɂɚɳɢɳɚɸɬ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ ɨɬ ɩɨɜɪɟɠ-
ɞɟɧɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɢɥɢ ɧɭɥɟɜɨɦ ɪɚɫɯɨɞɟ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ ɢɥɢ ɩɪɢ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɤɨɧɬɭɪ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ.

Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ
Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɢɡ ɦɟɞɧɵɯ ɬɪɭɛ ɫ
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦ ɪɢɮɥɟɧɵɦ ɨɪɟɛɪɟɧɢɟɦ, 
ɬɪɭɛɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɪɚɡɜɚɥɶɰɨɜɤɨɣ, ɜ
ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɪɟɛɪɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɚɣɤɢ
ɫɟɪɟɛɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɩɪɢɩɨɟɦ. ɉɟɪɟɞ
ɨɬɩɪɚɜɤɨɣ ɫ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɩɪɨ-
ɯɨɞɢɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ.

ɂɫɩɚɪɢɬɟɥɶ
ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɬɨɱɧɵɣ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɢɡ
ɦɟɞɧɵɯ ɬɪɭɛ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɨɪɟɛɪɟɧɢ-
ɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɹɜɧɭɸ ɢ
ɫɤɪɵɬɭɸ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
Кɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ
Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ.

ɉɨɞɞɨɧ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɇɚɤɥɨɧɧɵɣ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɣ ɩɨɞɞɨɧ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚ ɩɨ ɨɬɜɨɞɭ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ Ⱥɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɡɞɭɯɚ (ASHRAE) 62.1.
Дренажные патрубки сбоку или снизу.
Ɇɨɧɬɚɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɞɨɧɚ ɦɨɠɧɨ
ɢɡɦɟɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɚɬɪɭɛɤɢ ɫ ɡɚɞɧɟɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.

Эɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɝɟɪ-
ɦɟɬɢɱɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɧɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ
ɲɚɪɢɤɨɜɵɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɚɥɚ, ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɪɟɲɟɬɤɚ.

ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ
Ɉɫɧɚɳɟɧɵ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɪɟɲɟɬɤɚɦɢ ɫ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢɡ ɉȼɏ.
ǽǼǲǯǼǾ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨ-

ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.

ǲǼǽǼǹǻǶȀǳǹȊǻǼǳ ǼǯǼǾȁǲǼ-
ǰǮǻǶǳ Ƕ ǽǾǶǻǮǲǹǳǴǻǼǿȀǶ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɉɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ ɤɚɪɬɟɪɨɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨ-
ɪɨɜ (ɞɥɹ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɨɜ ɫ 092 ɩɨ 120)
ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɦɚɫɥɚ 

ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼɯɨɞɹɬ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɬɚɰɢɸ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ 150.

ɋɢɮɨɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɂɡ ɦɟɞɢ ɢɥɢ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɚ (ɉȼɏ).

Ɋɟɥɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɩɨɞɞɨɧɟ ɞɥɹ
ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɜ ɩɨɞɞɨɧɟ
ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɨɬɤɥɸɱɚɟɬ
ɚɝɪɟɝɚɬ ɩɪɢ ɡɚɫɨɪɟɧɢɢ ɥɢɧɢɢ ɨɬɜɨɞɚ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ.

Кɨɦɩɥɟɤɬ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɪɚɛɨɬɭ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ ɜ
циклическом ɪɟɠɢɦɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. Такое прерывистое 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ обледенение  ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ
ɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ потери ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ
ɧɢɠɟ -17 °ɋ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-

ɰɢɢ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ-

ɬɟɥɹɦɢ ɤɚɪɬɟɪɨɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ.
ǸǼǾǽȁǿ
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɉɚɧɟɥɢ ɢɡ ɬɨɥɫɬɨɣ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɫɬɚɥɢ ɢ
ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɪɚɦɚ ɢɡ ɬɨɥɫɬɵɯ ɩɪɨɮɢ-
ɥɟɣ ɢɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɱɬɨ
ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɝɪɭɡ-
ɤɭ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɢ ɦɨɧɬɚɠ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
ȼ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɪɚɦɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɨɬɜɟɪ-
ɫɬɢɹ ɞɥɹ ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.
ȼ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɪɚɦɟ ɫ ɬɪɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢɦɟ-
ɸɬɫɹ ɩɚɡɵ ɞɥɹ ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɤɪɨɦɤɚɦ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɨ-
ɜɨɞɨɜ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɸ ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɤɚɛɟɥɟɣ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɜ ɞɧɢɳɟ ɤɨɪɩɭɫɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢ-
ɬɚ ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɪɩɭɫɚ.

ȼɵɛɨɪ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ
Ⱥɝɪɟɝɚɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ
ɫ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ ɫɧɢɡɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ ɫɛɨɤɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɚɧɟɥɟɣ.

Ɏɥɚɧɰɵ ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɨɡ-
ɞɭɯɨɜɨɞɨɜ
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ.
ȼɜɨɞ ɤɚɛɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ
Эɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɛɟɥɢ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɚɝɪɟɝɚɬ ɱɟɪɟɡ ɞɧɢɳɟ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɛɨɤɨ-

ɜɵɟ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ.

ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɬɨɥɫɬɨɣ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɫɬɚɥɢ ɫ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɵɦ
ɷɦɚɥɟɜɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ.

ɂɡɨɥɹɰɢɹ
ȼɫɟ ɩɚɧɟɥɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫ ɨɛ-
ɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɨɟɦ ɧɟɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨ-
ɝɨ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ.

Ⱦɧɢɳɟ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɡɨ-
ɥɢɪɨɜɚɧɨ. ɋɥɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ
ɪɚɦɵ, ɭɫɬɪɚɧɹɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɞɨɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɢ ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ.
Пɚɧɟɥɢ�доступа
ɋɟɤɰɢɢ ɮɢɥɶɬɪɚ, ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ / ɜɟɧɬɢ-
ɥɹɬɨɪɚ ɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ / ɛɥɨɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɩɚɧɟɥɹɦɢ�доступа для 
сервиса.
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ǲǼǽǼǹǻǶȀǳǹȊǻǼǳ ǼǯǼǾȁǲǼ-

ǰǮǻǶǳ Ƕ ǽǾǶǻǮǲǹǳǴǻǼǿȀǶ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ-

ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ
Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ погружения, ɫ ɫɭɯɨɣ
ɩɥɟɧɤɨɣ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɚɠɞɟ-
ɧɢɟɦ. Пɪɨɲɥɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɜ ɫɨɥɟɜɨɦ
ɬɭɦɚɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ASTM B117.

Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ:
- ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ;
- ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ;
- ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɞɧɢɳɚ.

Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ:
- ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ;
- ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɞɧɢɳɚ.

ɋɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ ɧɚ ɩɟɬɥɹɯ
ɒɢɪɨɤɢɟ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ
ɩɚɧɟɥɢ ɫ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸ-
ɳɢɦɫɹ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɬ ɛɵɫɬɪɵɣ ɢ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ (ɮɢɥɶ-
ɬɪɭ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɭ / ɛɥɨɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɸ / ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɭ).
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ɂɚɳɢɬɧɵɟ ɪɟɲɟɬɤɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢ-

ɤɨɜ
ɉɪɨɜɨɥɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɬɤɢ ɢɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɬɚɥɢ ɫ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɞɥɹ
ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɨɜ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɝɪɚɞɚ.

Эɥɟɦɟɧɬɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɝɪɚɞɚ
Эɥɟɦɟɧɬɵ ɢɡ ɬɨɥɫɬɨɣ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɫɬɚɥɢ, 
ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɜ ɰɜɟɬ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɪɟɞɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɬɟɩɥɨ-
ɨɛɦɟɧɧɢɤɨɜ ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɦ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ
ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɪɟɲɟɬɤɚɦɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧ-
ɧɢɤɨɜ.
Кɨɦɩɥɟɤɬ ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ ɫɛɨɤɭ
ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɡɚɝɥɭɲɟɤ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɞɭɯ ɩɨ-
ɞɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ, ɢ ɩɚɧɟɥɟɣ ɞɥɹ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɹɬ ɩɚɬɪɭɛɤɢ
ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɚ ɪɟ-
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɢ ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ (ɞɥɹ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɫ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɯɨ-
ɜɨɞɨɜ ɫɛɨɤɭ).
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ. ȿɫɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɫ ɩɨɞ-
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ ɫɛɨɤɭ
ɨɫɧɚɳɚɟɬɫɹ экономайзером, ɬɨ ɜ
ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɟ обратного ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ ɫ
ɤɨɡɵɪɶɤɨɦ�(ɡɚɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ).

Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɞɥɹ ɜɨɡɞɭɯɨ-

ɜɨɞɚ обратного ɜɨɡɞɭɯɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɫɟɪɢɣ L Series® ɢ T-Class™ ɚɧɚɥɨɝɢɱ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ.

ɉɥɚɫɬɢɧɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɨɬ-
ɜɟɪɫɬɢɢ ɞɥɹ обратного ɜɨɡɞɭɯɚ, 

ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɪɚɦɵ. ɋɦ. 

ɬɚɛɥɢɰɭ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜ-
ɥɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠ-

ɧɨɫɬɟɣ.

ǰǳǻȀǶǹЯȀǼǾ
ɒɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɢɬɨɱɧɵɯ ɜɟɧɬɢɥɹ-

ɬɨɪɨɜ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨ-

ɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɡɞɭɯɚ.

Эɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
Ɉɫɧɚɳɟɧ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɢ
ɲɚɪɢɤɨɜɵɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ. Ⱥɝɪɟɝɚɬɵ
ɜɫɟɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢ-

ɝɚɬɟɥɹɦɢ ɫ ɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɬɢɩɨ-

ɪɚɡɦɟɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚ-

ɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɡɞɭɯɚ.

ɉɪɢɬɨɱɧɵɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
ɋ ɡɚɝɧɭɬɵɦɢ ɜɩɟɪɟɞ ɥɨɩɚɬɤɚɦɢ ɪɚɛɨ-

ɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ, ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɜɫɚɫɵɜɚ-

ɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɨ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢ. Ɉɫɧɚɳɟɧ
ɲɚɪɢɤɨɜɵɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢ-

ɪɭɟɦɵɦ ɲɤɢɜɨɦ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢ-

ɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ).

ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɵɣ ɛɥɨɤ ɦɨɠɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ
ɢɡ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟ-

ɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

ǲǮǻǻȉǳ ǲǹЯ ǽǼǲǯǼǾǮ
ǼǯǼǾȁǲǼǰǮǻǶЯ
ɉɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɤɚɡɚɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɢ ɧɨɦɟɪ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɩɪɢ-
ɜɨɞɚ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɚ).

ǿǶǿȀǳǺȉ ȁǽǾǮǰǹǳǻǶЯ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ
ɉɢɬɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɰɟɩɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 24 ȼ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɝɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɤɥɸ-

ɱɚɬɟɥɟɦ.

ɋɬɭɩɟɧɢ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨ-

ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜ-

ɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɦɨɠɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɞɨ ɞɜɭɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨ ɞɜɭɯ
ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

Ȼɥɨɤ ɡɚɠɢɦɨɜ ɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɣ ɰɟɩɢ
– ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɜɢɧɬɨɜɵɟ ɡɚɠɢɦɵ ɞɥɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ ɢɥɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ.
ɇɨɱɧɨɣ ɪɟɠɢɦ – Эɤɨɧɨɦɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɧ-
ɬɢɥɹɬɨɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɬɟɪɦɨ-
ɫɬɚɬɚ.

ǲǼǽǼǹǻǶȀǳǹȊǻǼǳ
ǼǯǼǾȁǲǼǰǮǻǶǳ Ƕ
ǽǾǶǻǮǲǹǳǴǻǼǿȀǶ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɞɵɦɚ
Ɏɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɤɰɢɢ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜ ɫɟɤɰɢɢ обрат-
ного ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɥɢ ɜ ɨɛɟɢɯ ɫɟɤɰɢɹɯ. ȼ
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɥɚɬɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɨɞɢɧ ɞɚɬɱɢɤ (ɞɥɹ ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɢ
обратного ɜɨɡɞɭɯɚ) ɢɥɢ ɩɥɚɬɚ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɞɜɚ ɞɚɬɱɢɤɚ (ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɟɤɰɢɣ).

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɵ
ɒɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɜ. ɒɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚ. 
ɋɦ. ɫɬɪ. 21.

ȋǹǳǸȀǾǶЧǳǿǸǶǳ ȃǮǾǮǸȀǳǾǶǿȀǶǸǶ
ǲǮǻǻȉǳ ǲǹЯ ǽǼǲǯǼǾǮ ǼǯǼǾȁ-
ǲǼǰǮǻǶЯ
ɋɟɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.

ǸǮЧǳǿȀǰǼ ǰǼǵǲȁȃǮ
ǰ ǽǼǺǳЩǳǻǶǶ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ
Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 51 
ɦɦ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ.

ǲǼǽǼǹǻǶȀǳǹȊǻǼǳ ǼǯǼǾȁǲǼ-
ǰǮǻǶǳ Ƕ ǽǾǶǻǮǲǹǳǴǻǼǿȀǶ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ȼɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ
ɮɢɥɶɬɪɵ Healthy Climate®

Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟ ɫɤɥɚɞɱɚɬɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ
ɮɢɥɶɬɪɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 51 ɦɦ ɤɥɚɫɫɚ
MERV 8 ɢɥɢ MERV 13.
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Кɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɫ
ɪɚɦɤɨɣ
Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬ
одноразовых ɮɢɥɶɬɪɨɜ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɜɯɨɞɢɬ ɦɨɸɳɚɹɫɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬ-
ɤɚ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɦɤɚ ɫ ɡɚɠɢɦɨɦ
ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɭ-
ɸɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɍɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɟ
ɥɚɦɩɵ Healthy Climate®

Ȼɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɢɡɥɭɱɚɸɬ
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ ɫɜɟɬ (ɍɎ), ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɜɢɪɭɫɵ, 
ɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɞɪɨɠɠɢ ɢ ɩɥɟɫɟɧɶ. ɍɎ-ɥɭɱɢ
ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬ ɫɚɦɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ
ɭɝɧɟɬɚɸɬ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɦɧɨɠɟ-
ɧɢɸ.
ɍɎ-ɥɭɱɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɦɟɞɥɹɸɬ ɪɨɫɬ
ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɥɟɫɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ (ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɢ ɜɢɪɭ-
ɫɨɜ) ɧɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɹɯ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɢ
ɩɨɞɞɨɧ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ). Ʌɚɦɩɵ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɜ
ɫɟɤɰɢɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ / ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ.
ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɵ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ.
Ʌɚɦɩɵ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220 ȼ. Ⱦɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ
ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 380/420 ȼ ɩɪɢ-
ɛɨɪɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɟɬɟɣ
220 ȼ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɩɨ-
ɧɢɠɚɸɳɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ. ȼ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ, ɍɎ-ɥɚɦɩɵ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ 220 ȼ.
Ɂɚɳɢɬɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɛɥɨ-
ɤɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɚɡɦɵɤɚɟɬ ɰɟɩɶ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɫɧɹɬɚ.

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ CO

2
)

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ CO
2

ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɵɦɢ заслонками ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɟɪɵ.

ȁǲǼǯǿȀǰǼ ȀǳȃǻǶЧǳǿǸǼǱǼ
ǼǯǿǹȁǴǶǰǮǻǶЯ
Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 

ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ
ɜɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ.

Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɢ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɤɨɞɢɪɨɜɤɚ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
подключений ɜɫɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ
ɰɜɟɬɨɜɭɸ ɤɨɞɢɪɨɜɤɭ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-

ɳɭɸ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ.
Эɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧения
Ⱦɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɬɚ-
ɠɚ ɜɫɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɴɟɦɨɜ, 
ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɯ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.

Пɚɧɟɥɢ�доступа
ɒɢɪɨɤɢɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ ɞɥɹ ɛɵɫ-
ɬɪɨɝɨ ɢ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɟɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ (ɮɢɥɶɬɪɚɦ, 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɭ, ɛɥɨɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɭ, ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɸ).

Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɭ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɪɹɞɨɦ ɫ ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ
ɞɜɟɪɰɟɣ, ɱɬɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɢɯ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ.

Ɍɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɟɧɬɢɥɢ
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭ-
ɸɳɢɟ ɜɟɧɬɢɥɢ (ɌɊȼ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
ɋɴɟɦɧɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɡɚɦɟ-
ɧɹɬɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɟɡ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɌɊȼ.

Чɢɫɬɤɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ
Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɪɚɡɨɛɪɚɧ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɱɢɫɬɤɢ.

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɢ нужных ɞɥɹ
ɪɟɦɨɧɬɚ.

Ɉɬɫɟɤ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜɧɟ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɝɨ ɱɟɪɟɡ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɧɟ
ɭɦɟɧɶɲɚɹ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɱɟɪɟɡ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ.

ОСОБЕННОСТИ
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КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ

Подогреватель картера компрессора 380/420 В, 3 фазы – K1CCHT02B-1G 54W18 X X X

Сифон в системе отвода конденсата Поливинилхлорид (ПВХ) – C1TRAP20AD2 76W26 X X X X

Медь – C1TRAP10AD2 76W27 X X X X

Защита от коррозии

Реле уровня воды в поддоне для отвода конденсата

Эффективность

Уст. на заводе O O O O

K1SNSR71AB1 74W42 X X X X

Стандарт. O O O O

Комплект для эксплуатации при низких температурах K1SNSR33B-1 54W16 X X X X

Хладагент R-410A O O O O

КОНТУР ОБОГРЕВА

Комплект газовых труб, прокладываемых по днищу агрегата C1GPKT01B-01 54W95 X X X X

Удлинитель для забора воздуха для горения T1EXTN10AN1 19W51 X X X X

Теплопроизводительность газового нагревателя Стандартная, 38,1 кВт (130 000 БТЕ/ч) Уст. на заводе O O O O

Средняя, 52,7 кВт (180 000 БТЕ/ч) Уст. на заводе O O O O

Высокая, 70,3 кВт (240 000 БТЕ/ч) Уст. на заводе O O O O

Комплект для ис-
пользования 
сжиженного газа 

Нагреватель стандартной производительности – E1LPCO10B-1 53W07 X X X X

Нагреватель средней производительности – E1LPCO20B-1 53W08 X X X X

Нагреватель высокой производительности – E1LPCO30B-1 53W09 X X X X

Теплообменник из нержавеющей стали Уст. на заводе O O O O

Комплект для удлинения воздуховода в вертикальном направлении C1EXTN20FF1 42W16 X X X X

ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Электродвигатели Ременной привод – 1,5 кВт (2 л.с.) Уст. на заводе O O O O

Ременной привод – 2,2 кВт (3 л.с.) Уст. на заводе O O O O

Ременной привод – 3,7 кВт (5 л.с.) Уст. на заводе O O O O

Комплекты привода

Указания по подбору приведены в таблице 
технических характеристик вентилятора

Комплект №1 490-740 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №2 665-920 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №3  660-995 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №7 610-810 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №8 780-1000 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №9 845-1085 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №10 750-945 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №11 865-1095 об/мин. Уст. на заводе O O O O

Комплект №12 940-1190 об/мин. Уст. на заводе O O O O

КОРПУС

Защитные решетки теплообменников K1GARD20B-1 55W08 X X X X

Элементы защиты от града K1GARD10B1 55W11 X X X X

Сервисные панели на петлях Уст. на заводе O O O O

Комплект для подсоединения воздуховодов сбоку K1HECK00B-1 51W25 X X X X

Монтажная пластина для воздуховода обратного воздуха 
(для замены агрегатов серий L Series® и T-Class™) C1CONV10B-1 54W96 X X X X

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Датчик дыма – Воздуховод приточного или обратного воздуха
(плата питания и один датчик) C1SNSR44B-1 53W80 X X X X

ПРИМЕЧАНИЕ. Каталожный номер и номер модели приведены для заказа принадлежностей, устанавливаемых на месте эксплуатации.
OX – Устанавливается на заводе-изготовителе (конфигурация выбирается при заказе) или на месте эксплуатации.
O = Устанавливается на заводе-изготовителе (конфигурация выбирается при заказе)
X = Устанавливается на месте эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компонент
Модель Каталожный

номер
Типоразмер агрегата
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Датчик дыма – Воздуховоды приточного и обратного воздуха (плата питания и два датчика) C1SNSR43B-1 53W81 X X X X

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Воздушные фильтры

Высокоэффективные воздушные фильтры Healthy Climate®

208 x 635 x 51 мм (комплект из 4 шт. для одного агрегата)

MERV 8 - C1FLTR15B-1 50W61 X X X X

MERV 13 - C1FLTR40B-1 52W41 X X X X

Фильтр со съемным фильтрующим материалом, с металлической 
сеткой (включая фильтрующий материал, не ячейковый)

C1FLTR30B-1- Y3063 X X X X

Датчики качества внутреннего воздуха (концентрации CO2)

Датчик – Для настенного монтажа, белая пластиковая крышка с ЖК-дисплеем C0SNSR50AE1L 77N39 X X X X

Датчик – Для настенного монтажа, белая пластиковая крышка, без ЖК-дисплея C0SNSR52AE1L 87N53 X X X X

Датчик – Черный пластиковый корпус с ЖК-дисплеем, для установки в воздухов.  C0SNSR51AE1L 87N52 X X X X

Датчик – Для настенного монтажа, черный пластиковый корпус, 
без ЖК-дисплея, для установки в воздуховоде

C0MISC19AE1 87N54 X X X X

Комплект для монтажа датчика концентрации CO2 в воздуховоде – 
Для агрегатов с подачей воздуха вниз C0MISC19AE1- 85L43 X X X X

Воздушная камера – Для монтажа в воздуховоде датчиков концентрации 
CO2, не предназначенных для воздуховода (87N53 или 77N39)

C0MISC16AE1- 90N43 X X X X

Бактерицидные УФ-лампы
1Комплект УФ-ламп Healthy Climate® (220 В, 1 фаза) C1UVCL10B-1 54W62 X X X X

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть питания 50 Гц 380/420 В, 3 фазы Уст. на заводе O O O O

ЭКОНОМАЙЗЕР  (СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА)

Экономайзер

Экономайзер с управлением по энтальпии – для агрегатов, 
с предохранительными заслонками (для установки в вертикальных 
воздуховодах) и козырьками

K1ECON20B-1 54W55 OX OX OX OX

Устройства управления экономайзером

Система управления по энтальпии C1SNSR64FF1 53W64 X X X X

Система управления по разности энтальпий (заказываются 2 системы) C1SNSR64FF1 53W64 X X X X

Предохранительные заслонки для установки в горизонтальных воздуховодах, с козырьками над воздуховыпускными отверстиями

Предохранительные заслонки для установки в горизонтальных 
воздуховодах, с козырьками над воздуховыпускными отверстиями LAGEDH03/15 53K04 X X X X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ

Заслонки наружного воздуха

Электроприводные воздушные заслонки с защитным козырьком C1DAMP20B-1 53W49 OX OX OX OX

Ручные заслонки с защитным козырьком C1DAMP10B-1 53W48 OX OX OX OX

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

Со стандартным статическим давлением 380/420 В, 3 фазы – K1PWRE10B-1G 53W45 X X X X
1 Питание лампы осуществляется от однофазной сети напряжением 220 В. Для питания от сети напряжением 380/420 В приборов, предназначенных для сетей 

220 В, можно отдельно заказать понижающий трансформатор. В качестве альтернативы, УФ-лампы можно подключить к отдельной сети 220 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каталожный номер и номер модели приведены для заказа принадлежностей, устанавливаемых на месте эксплуатации.
OX – Устанавливается на заводе-изготовителе (конфигурация выбирается при заказе) или на месте эксплуатации.
O = Устанавливается на заводе-изготовителе (конфигурация выбирается при заказе)
X = Устанавливается на месте эксплуатации

Компонент

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель Каталожный
номер

Типоразмер агрегата
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МОНТАЖНЫЕ РАМЫ – ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ СНИЗУ

Рама с зажимами

Высота 203 мм C1CURB23B-1 54W46 X X X X

Высота 356 мм C1CURB20B-1 54W47 X X X X

Высота 457 мм C1CURB21B-1 54W48 X X X X

Высота 610 мм C1CURB22B-1 54W49 X X X X

Стандартная

Высота 203 мм C1CURB12B-1 54W44 X X X X

Высота 356 мм C1CURB10B-1 54W43 X X X X

Высота 610 мм C1CURB11B-1 54W45 X X X X

Рама с регулируемым наклоном

Высота 356 мм C1CURB55B-1 54W50 X X X X

ПОТОЛОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ

Выступающий – Комплект 1 шт. RTD11-95 29G04 X

RTD11-135 29G05 X X

RTD11-185 29G06 X

Монтируемый заподлицо с подвесным потолком – Комплект 1 шт. FD11-95 29G08 X

FD11-135 29G09 X X

FD11-185 29G10 X

Переходник (для приточного и рециркуляционного воздуха) – 
Комплект 1 шт.

LASRT08/10 24L14 X

LASRT10/12 49K55 X X

LASRT15 49K56 X

ПРИМЕЧАНИЕ. Каталожный номер и номер модели приведены для заказа принадлежностей, устанавливаемых на месте эксплуатации.
OX – Устанавливается на заводе-изготовителе (конфигурация выбирается при заказе) или на месте эксплуатации.
O = Устанавливается на заводе-изготовителе (конфигурация выбирается при заказе)
X = Устанавливается на месте эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компонент
Модель Каталожный

номер
Типоразмер агрегата
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+17°C
4630 13.2 2.01 0.65 0.80 0.98 12.7 2.27 0.66 0.82 1.00 12.2 2.56 0.67 0.85 1.00 11.6 2.90 0.68 0.88 1.00
5780 13.8 2.02 0.69 0.89 1.00 13.3 2.28 0.70 0.92 1.00 12.7 2.57 0.71 0.95 1.00 12.1 2.91 0.74 0.98 1.00
6930 14.2 2.03 0.73 0.98 1.00 13.7 2.29 0.75 1.00 1.00 13.1 2.58 0.78 1.00 1.00 12.5 2.91 0.81 1.00 1.00

+19°C
4630 13.8 2.02 0.52 0.63 0.75 13.3 2.28 0.52 0.64 0.77 12.8 2.57 0.53 0.65 0.80 12.2 2.91 0.54 0.66 0.83
6930 14.4 2.03 0.54 0.67 0.85 13.9 2.29 0.55 0.68 0.87 13.3 2.58 0.55 0.69 0.91 12.7 2.92 0.56 0.71 0.94
6930 14.9 2.04 0.56 0.71 0.94 14.4 2.30 0.57 0.73 0.96 13.7 2.59 0.58 0.75 0.99 13.1 2.92 0.59 0.78 1.00

+22°C
4630 14.4 2.03 0.40 0.51 0.61 13.9 2.29 0.40 0.51 0.62 13.3 2.58 0.39 0.52 0.63 12.7 2.92 0.40 0.53 0.64
5780 15.1 2.04 0.40 0.53 0.65 14.5 2.30 0.40 0.54 0.66 13.9 2.59 0.40 0.55 0.67 13.3 2.93 0.41 0.56 0.69
6930 15.6 2.05 0.41 0.55 0.69 15.0 2.31 0.41 0.56 0.70 14.4 2.60 0.42 0.57 0.72 13.7 2.93 0.42 0.59 0.75

+17°C
4090 12.3 1.85 0.63 0.78 0.97 11.8 2.09 0.64 0.80 0.99 11.3 2.36 0.65 0.83 1.00 10.8 2.67 0.66 0.86 1.00
5090 12.8 1.86 0.67 0.87 1.00 12.3 2.10 0.68 0.90 1.00 11.8 2.37 0.69 0.94 1.00 11.2 2.68 0.72 0.98 1.00
6120 13.2 1.87 0.71 0.96 1.00 12.7 2.11 0.73 0.99 1.00 12.2 2.38 0.76 1.00 1.00 11.6 2.69 0.80 1.00 1.00

+19°C
4090 12.8 1.86 0.50 0.61 0.73 12.3 2.10 0.51 0.62 0.75 11.8 2.37 0.52 0.63 0.78 11.3 2.68 0.52 0.64 0.81
6120 13.5 1.87 0.53 0.65 0.82 12.9 2.11 0.53 0.66 0.85 12.4 2.38 0.54 0.67 0.89 11.8 2.69 0.55 0.69 0.93
6120 13.9 1.88 0.54 0.69 0.92 13.3 2.12 0.55 0.71 0.95 12.7 2.38 0.56 0.73 0.98 12.1 2.69 0.58 0.77 1.00

+22°C
4090 13.3 1.87 0.39 0.49 0.59 12.8 2.11 0.39 0.50 0.60 12.3 2.38 0.38 0.50 0.61 11.7 2.69 0.39 0.51 0.62
5090 14.0 1.88 0.39 0.52 0.63 13.5 2.12 0.39 0.52 0.64 12.9 2.39 0.39 0.53 0.66 12.3 2.70 0.40 0.54 0.67
6120 14.5 1.89 0.39 0.54 0.67 13.9 2.13 0.40 0.55 0.68 13.3 2.39 0.40 0.56 0.70 12.7 2.70 0.41 0.57 0.74

+17°C
4090 23.3 4.49 0.70 0.85 1.00 21.7 5.40 0.72 0.89 1.00 19.9 6.53 0.74 0.95 1.00 17.9 7.96 0.80 1.00 1.00
5090 24.4 4.50 0.74 0.94 1.00 22.7 5.41 0.77 0.98 1.00 20.8 6.54 0.82 1.00 1.00 18.8 7.96 0.88 1.00 1.00
6120 25.2 4.51 0.79 1.00 1.00 23.5 5.42 0.84 1.00 1.00 21.7 6.55 0.89 1.00 1.00 19.6 7.97 0.97 1.00 1.00

+19°C
4090 24.4 4.50 0.55 0.68 0.81 22.8 5.41 0.57 0.70 0.85 20.9 6.54 0.58 0.72 0.90 18.8 7.96 0.60 0.77 0.97
6120 25.6 4.52 0.58 0.72 0.90 23.8 5.43 0.60 0.75 0.95 21.7 6.56 0.61 0.79   1.00 19.4 7.96 0.65 0.86 1.00
6120 26.4 4.53 0.60 0.77 0.97 24.4 5.44 0.62 0.81 1.00 22.3 6.56 0.65 0.87   1.00 19.8 7.97 0.68 0.95 1.00

+22°C
4090 25.4 4.52 0.41 0.54 0.66 23.7 5.42 0.43 0.55 0.68 21.8 6.56 0.42 0.57 0.70 19.6 7.97 0.44 0.59 0.74
5090 26.6 4.54 0.43 0.57 0.70 24.8 5.44 0.43 0.59 0.73 22.7 6.57 0.44 0.61 0.77 20.3 7.97 0.46 0.64 0.83
6120 27.5 4.55 0.44 0.60 0.75 25.6 5.45 0.45 0.62 0.79 23.3 6.57 0.46 0.64 0.84 20.8 7.98 0.48 0.68 0.92

+17°C
4630 26.4 5.22 0.71 0.86 1.00 24.6 6.28 0.73 0.89 1.00 22.7 7.65 0.76 0.94 1.00 20.5 9.40 0.80 0.99 1.00
5780 27.5 5.23 0.76 0.93 1.00 25.6 6.29 0.79 0.97 1.00 23.6 7.65 0.82 1.00 1.00 21.5 9.38 0.88 1.00 1.00
6930 28.4 5.25 0.81 0.99 1.00 26.5 6.31 0.84 1.00 1.00 24.6 7.66 0.89 1.00 1.00 22.4 9.39 0.95 1.00 1.00

+19°C
4630 27.6 5.24 0.57 0.69 0.82 25.8 6.29 0.58 0.71 0.86 23.9 7.65 0.60 0.74 0.90 21.5 9.38 0.61 0.78 0.96
6930 28.9 5.25 0.60 0.74 0.90 26.9 6.32 0.61 0.76 0.94 24.8 7.67 0.63 0.80 0.98 22.3 9.38 0.66 0.85 1.00
6930 29.8 5.27 0.62 0.78 0.97 27.7 6.33 0.64 0.82 1.00 25.4 7.67 0.66 0.86  1.00 22.8 9.39 0.69 0.93 1.00

+22°C
4630 28.8 5.25 0.43 0.56 0.67 26.9 6.32 0.42 0.57 0.69 24.8 7.66 0.45 0.59 0.72 22.5 9.38 0.44 0.60 0.75
5780 30.1 5.28 0.44 0.58 0.72 28.1 6.34 0.44 0.60 0.74 25.9 7.68 0.45 0.62 0.78 23.4 9.40 0.47 0.65 0.83
6930 31.1 5.30 0.44 0.61 0.76 29.0 6.35 0.45 0.63 0.80 26.6 7.69 0.47 0.65 0.84 23.9 9.40 0.49 0.69 0.91

НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ. Температуры и производительности, не указанные в данных таблицах, приведены в документе «Таблица номинальных характеристик 
холодильного агрегата. Поправочные коэффициенты», в разделе «Прочие технические данные».

30 кВт - KGA102S4 (1-я ступень)

+18°C +24°C +29°C +35°C

м�3�/�G�0�A� � кВт  кВт �+24°C� �+27°C� �+29°C� �  кВт  � кВт �+24°C� �+27°C� � �+29°C� � � кВт  кВт �  �+24°C�+27°C� �+29°C� � � кВт  кВт  �+24°C� �+27°C� � �+29°C� 

26 кВт - KGA092S4 (1-я ступень)

+18°C +24°C +29°C +35°C

м�3�/�G�0�A� � �  кВт  кВт � � �+24°C� �+27°C�+29°C� �  кВт  � кВт �+24°C �+27°C� �+29°C� � � кВт  кВт  �+24°C �+27°C�+29°C� � � кВт  кВт  �+24°C �+27°C� �+29°C 

26 кВт - KGA092S4 (2-я ступень)

+27°C +35°C +43°C +52°C

м�3�/�G�0�A� � �  кВт  кВт � � �+24°C�+27°C� �+29°C� �  кВт  � кВт �+24°C� �+27°C� � �+29°C� � � кВт  кВт �  �+24°C�+27°C� �+29°C� � � кВт  кВт  �+24°C� �+27°C� � �+29°C� 

30 кВт - KGA102S4 (2-я ступень)

+27°C +35°C +43°C +52°C

м�3�/�G�0�A�  кВт  кВт � �+24°C� �+27°C� �+29°C� �  кВт � кВт � �+24°C� �+27°C� � �+29°C� � � кВт  кВт �  �+24°C�+27°C� �+29°C� � � кВт  кВт  �+24°C� �+27°C� � �+29°C� 

Температура
воздуха
на входе

по влажному
термометру

Суммарный
расход
воздуха

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Температура наружного воздуха на входе наружного теплообменника

Температура
воздуха
на входе

по влажному
термометру

Суммарный
расход
воздуха

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Температура наружного воздуха на входе наружного теплообменника

Температура
воздуха
на входе

по влажному
термометру

Суммарный
расход
воздуха

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Температура наружного воздуха на входе наружного теплообменника

Температура
воздуха
на входе

по влажному
термометру

Суммарный
расход
воздуха

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Суммарная
холодо-

производи-
тельность

Потреб-
ляемая

мощность
компрессора

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Отношение явной производи-
тельности к суммарной (S/T)

Темп. по сухому термометру

Температура наружного воздуха на входе наружного теплообменника
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВЕНТИЛЯТОР С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ 092 И 102 – БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ АГРЕГАТА (БЕЗ СЕКЦИИ ГАЗОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ) С СУХИМ ВНУТРЕННИМ ТЕПЛООБ-
МЕННИКОМ И ВОЗДУШНЫМИ ФИЛЬТРАМИ. ��� ��� � ���!�'���"��  ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ ДОБАВЛЯЮТСЯ:
1 – Аэродинамическое сопротивление влажного внутреннего теплообменника выбранного агрегата.
2 - Аэродинамические сопротивления дополнительных компонентов, установленных на заводе-изготовителе (секции газового 
воздухонагревателя, экономайзера и т. д.)
3 - Аэродинамические сопротивления дополнительных компонентов, установленных на месте эксплуатации (воздуховодов, 
диффузоро�2 и т. д.) 
По таблице технических характеристик вентилятора можно определить потребляемую мощность электродвигателя вентилятора 
и выбрать требуемый привод.
Электродвигатели и приводы см. стр. 18.
Аэродинамическое сопротивление влажного теплообменника и дополнительных принадлежностей указано на стр. 18.
МАКСИМАЛЬНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ С ГАЗОВЫМ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ - 500 Па 

50 100 150 200 250 300 350 

3�8�2�0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 707 0.10 0.14 753 0.37 0.5 800 0.63 0.84 847 0.86 1.15 892 1.03 1.38

4�2�5�0 � � � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - 714 0.22 0.29 758 0.48 0.64 803 0.72 0.97 849 0.94 1.26 893 1.10 1.48

4�6�7�0 - - - - - - - - - 680 0.08 0.11 721 0.34 0.45 763 0.58 0.78 807 0.81 1.09 852 1.02 1.37 896 1.18 1.58

5�0�1�0 � � � � � � � � - - - - - - - - - 689 0.22 0.29 728 0.46 0.61 770 0.69 0.93 812 0.92 1.23 856 1.11 1.49 901 1.27 1.7

5�5�2�0 661 0.13 0.17 698 0.34 0.46 737 0.58 0.78 777 0.81 1.09 819 1.03 1.38 862 1.22 1.63 908 1.37 1.84

5�9�5�0 � � � � � 672 0.27 0.36 708 0.48 0.65 746 0.71 0.95 786 0.93 1.25 827 1.14 1.53 870 1.33 1.78 916 1.48 1.99

6�3�7�0 684 0.42 0.56 719 0.63 0.85 756 0.85 1.14 795 1.07 1.43 836 1.27 1.7 880 1.45 1.95 927 1.61 2.16

6�8�0�0 � � � � � 697 0.58 0.78 731 0.78 1.05 768 1.00 1.34 807 1.21 1.62 848 1.41 1.89 892 1.59 2.13 940 1.75 2.34

7�2�2�0 710 0.75 1.0 745 0.95 1.27 781 1.16 1.55 819 1.37 1.83 861 1.56 2.09 906 1.74 2.33 954 1.90 2.55

7�6�5�0 � � � � � � � � 725 0.92 1.23 759 1.12 1.5 795 1.32 1.77 834 1.53 2.05 875 1.72 2.31 921 1.90 2.55 970 2.07 2.77

8�0�7�0 741 1.10 1.48 775 1.30 1.74 811 1.50 2.01 850 1.71 2.29 892 1.90 2.55 939 2.08 2.79 986 2.25 3.01

8�5�0�0� � � � � � � � 758 1.30 1.74 791 1.49 2.0 828 1.69 2.27 867 1.89 2.54 911 2.09 2.8 958 2.28 3.05 1004 2.44 3.27

� � 8�9�2�0 775 1.50 2.01 809 1.69 2.27 846 1.90 2.55 886 2.10 2.82 931 2.30 3.08 977 2.48 3.33 1021 2.66 3.56

9�3�4�0� � � � � � � � 794 1.72 2.3 829 1.91 2.56 866 2.12 2.84 907 2.32 3.11 952 2.52 3.38 997 2.71 3.63 1039 2.88 3.86

9�7�7�0 814 1.95 2.61 849 2.15 2.88 887 2.35 3.15 930 2.56 3.43 974 2.76 3.7 1018 2.95 3.95 1058 3.13 4.19

1�0�1�9�0 � � � � � � � 836 2.19 2.93 871 2.39 3.21 910 2.60 3.49 953 2.81 3.77 997 3.01 4.04 1038 3.21 4.3 1077 3.39 4.54

      400      450      500     550      600     650 

3820 934 1.14 1.53 979 1.23 1.65 1051 1.39 1.86 1126 1.58 2.12 1183 1.76 2.36 1238 1.95 2.62

4250       936 1.22 1.63 983 1.31 1.75 1052 1.46 1.96 1124 1.66 2.22 1184 1.86 2.49 1241 2.07 2.77

4670 940 1.30 1.74 989 1.40 1.88 1053 1.55 2.08 1121 1.75 2.34 1185 1.96 2.63 1244 2.19 2.93

5010       947 1.40 1.87 996 1.51 2.02 1055 1.65 2.21 1120 1.84 2.47 1186 2.07 2.78 1248 2.31 3.1

5520 955 1.50 2.01 1004 1.62 2.17 1059 1.76 2.36 1122 1.95 2.62 1189 2.19 2.94 1252 2.45 3.28

5950       965 1.62 2.17 1013 1.74 2.33 1065 1.88 2.52 1126 2.08 2.79 1193 2.33 3.12 1257 2.59 3.47

6370 976 1.75 2.34 1023 1.87 2.51 1073 2.02 2.71 1133 2.22 2.98 1198 2.48 3.32 1263 2.74 3.67

6800       988 1.89 2.53 1034 2.02 2.71 1083 2.17 2.91 1141 2.38 3.19 1205 2.63 3.53 1270 2.90 3.89

7220 1001 2.04 2.74 1046 2.19 2.93 1094 2.34 3.14 1151 2.55 3.42 1214 2.80 3.76 1278 3.07 4.12

7650       1015 2.22 2.97 1059 2.36 3.16 1106 2.52 3.38 1162 2.74 3.67 1224 2.98 4.0 1287 3.25 4.36

8070 1030 2.40 3.22 1072 2.55 3.42 1119 2.72 3.64 1174 2.93 3.93 1235 3.18 4.26 1297 3.44 4.61

8500        1046 2.60 3.48 1087 2.75 3.69 1134 2.92 3.92 1188 3.14 4.21 1247 3.38 4.53 1309 3.64 4.88

8920 1062 2.81 3.77 1103 2.97 3.98 1150 3.15 4.22 1203 3.36 4.5 1261 3.60 4.82 1321 3.85 5.16

9340       1079 3.04 4.08 1120 3.20 4.29 1166 3.38 4.53 1218 3.58 4.8 1275 3.82 5.12 1335 4.07 5.45

9770 1096 3.29 4.41 1138 3.45 4.62 1183 3.62 4.85 1235 3.82 5.12 1290 4.05 5.43 - - - - - - - - -

10190       1115 3.54 4.75 1156 3.70 4.96 1202 3.87 5.19 1252 4.07 5.45 1307 4.29 5.75 - - - - - - - - -

Расход
воздуха

СУММАРНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, Па 

м�3�/�G�0�A об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с.

Расход
воздуха

СУММАРНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, Па 

м�3�/�G�0�A об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с. об/
мин

кВт л. с.

об/
мин

кВт л. с.
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449 990 488 1075

518 1141 556 1226

458 1010 497 1095

527 1161 565 1246

476 1050 515 1135

545 1201 583 1286

517 1140 556 1225

586 1291 624 1376

40 88
93 205
178 392

34 75
79 174
131 289

14 30
15 32
16 36

25 55

4 8

11 25

10 23

4 9

1 2

4 9

14 31

22 48
26 57
36 80

40 89
49 109
57 126
68 150

41 91
52 115
69 153

48 105

МАССА АГРЕГАТОВ И КОМПОНЕНТОВ

Модель
Масса нетто Транспортировочная масса

кг фунт кг фунт
092 Базовый модуль

092 Максимальная комплектация

102 Базовый модуль

102 Максимальная комплектация

120 Базовый модуль

120 Максимальная комплектация

150 Базовый модуль

150 Максимальная комплектация

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель
Транспортировочная масса

кг фунт
ПОТОЛОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ
Выступающий

RTD11-95 
RTD11-135
RTD11-185

Устанавливаемый заподлицо с подвесным потолком
FD11-95 

FD11-135
FD11-185

Переходники
LASRT08/10
LASRT10/12

LASRT15
ЭКОНОМАЙЗЕР / З���!����������  НАРУЖНОГО ВОЗДУХА / ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
Смесительная камера (экономайзер)

Подсоединение воздуховодов снизу

Подсоединение воздуховодов снизу

Воздушные з�0�A�;�>�=�:�8 экономайзера
Предохранительные з�0�A�;�>�=�:�8
(подсоединение воздуховодов снизу)
Козырек для предохранительного з�0�A�;�>�=�:�0
(подсоединение воздуховодов снизу)
Козырек для защиты от атмосферных воздействий 
(подсоединение воздуховодов снизу)

Секция з�0�A�;�>�=�:�8 наружного воздуха (подсоединение 
воздуховодов снизу) - Автоматический
Секция з�0�A�;�>�=�:�8 наружного воздуха (подсоединение 
воздуховодов снизу) - Ручной
Козырек з�0�A�;�>�=�:�8 наружного воздуха 
(подсоединение воздуховодов снизу)

���0�A�;�>�=�:�8 наружного воздуха

Высоконапорный вытяжной вентилятор
МАССА ГАЗОВОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ (НЕТТО)

Стандартная мощность
Средняя мощность

Настройка максимального давления
МОНТАЖНЫЕ РАМЫ – РАМА С ЗАЖИМАМИ

Высота 203 мм
Высота 356 мм
Высота 457 мм
Высота 610 мм
МОНТАЖНЫЕ РАМЫ – СТАНДАРТНАЯ РАМА

Высота 203 мм
Высота 356 мм
Высота 610 мм
УПАКОВКА  
Упаковка LTL (для транспортирования в грузовике)
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РАЗМЕРЫ, ММ (ДЮЙМЫ)

РАМА С ЗАЖИМАМИ - ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДВУХ ВОЗДУХОВОДОВ

46
(1-13/16)

51 (2)

203 (8)
356 (14)
457 (18)
610 (24)

46
(1-13/16)

1378
(54-1/4)

1286
(50-5/8)

46
(1-13/16)

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ
ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

ОТВЕРСТИЕ
ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО

ВОЗДУХА 

2423
(95-3/8)

2330
(91-3/4)

181
(7-1/8)

203 (8)
356 (14)
457 (18)
610 (24)

552
(21-3/4)

756
(29-3/4)

216
(8-1/2)

679
(26-3/4)

756
(29-3/4)

)

ИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНОЙ РАМЫ

МОНТАЖНАЯ РАМА
(по всему периметру агрегата)

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
(входит в стандартный

комплект поставки)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
(устанавливается на месте монтажа)

ДНИЩЕ БАЗОВОГО
МОДУЛЯ 

ПЛОТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
(устанавливается на месте монтажа)

МАТЕРИАЛ КРЫШИ

ИЗОЛЯЦИЯ СКОСА
(устанавливается на месте монтажа)

МОНОБЛОЧНЫЙ АГРЕГАТ 

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА
(входит в стандартный

комплект поставки)

ФРАГМЕНТ МОНТАЖНОЙ РАМЫ

ДЕРЕВЯННАЯ МОНТАЖНАЯ
РЕЙКА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ
ПО ПЕРИМЕТРУ АГРЕГАТА 
НА ЗАВОДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Отверстие в крыше может быть выполнено 
в зоне, ограниченной монтажной рамой.



Моноблочный крышный кондиционер с газовым нагревом Landmark®, п�@оизводительность от 26 ɞɨ 44 ɤȼɬ, 50 Ƚɰ / ɋɬɪɚɧɢɰɚ 27

РАЗМЕРЫ, ММ (ДЮЙМЫ)

СТАНДАРТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАМЫ - ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДВУХ ВОЗДУХОВОДОВ

1378
(54-1/4)

1286
(50-5/8)

46
(1-13/16)

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ
ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ
РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО

ВОЗДУХА 

2423
(95-3/8)

2330
(91-3/4)

181
(7-1/8)

203 (8)
356 (14)
610 (24)

552
(21-3/4)

756
(29-3/4)

216
(8-1/2)

679
(26-3/4)

756
(29-3/4)

46
(1-13/16)

51 (2)

203 (8)
356 (14)
610 (24)

46
(1-13/16)

ИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНОЙ РАМЫ

МОНТАЖНАЯ РАМА
(по всему периметру агрегата)

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
(входит в стандартный

комплект поставки)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
(устанавливается на месте монтажа)

ДНИЩЕ БАЗОВОГО
МОДУЛЯ 

ПЛОТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
(устанавливается на месте монтажа)

МАТЕРИАЛ КРЫШИ

ИЗОЛЯЦИЯ СКОСА
(устанавливается на месте монтажа)

МОНОБЛОЧНЫЙ АГРЕГАТ 

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА
(входит в стандартный

комплект поставки)

ФРАГМЕНТ МОНТАЖНОЙ РАМЫ

ДЕРЕВЯННАЯ МОНТАЖНАЯ
РЕЙКА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ
ПО ПЕРИМЕТРУ АГРЕГАТА 
НА ЗАВОДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Отверстие в крыше может быть выполнено 
в зоне, ограниченной монтажной рамой.



Моноблочный крышный кондиционер с газовым нагревом Landmark®, п�@оизводительность от 26 ɞɨ 44 ɤȼɬ, 50 Ƚɰ / ɋɬɪɚɧɢɰɚ 28

РАЗМЕРЫ, ММ (ДЮЙМЫ)

МОНТАЖНАЯ РАМА С ВОЗДУХОВОДАМИ ПРИТОЧНОГО И О��� ���"��������  ВОЗДУХА ДЛЯ 
ПОТОЛОЧНЫХ ДИФФУЗОРОВ

203 (8)

51 (2)

451
(17-3/4)

705 (27-3/4)
LASRT10/12
908 (35-3/4)
LASRT15

787 (31)
LASRT10/12
991 (39)
LASRT15

762
(30)

Тип.

Диаметр 508 мм (20 дюйм)

787
(31)

203
(8)

762
(30)

38
(1−1/2)Тип.

КРУГЛЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ LASRT08/10
(для типоразмера 092 с диффузорами FD11-95, RTD11-95)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ LASRT10/12 и LASRT15 
(для типоразмеров с 102 по 150 

с диффузорами FD11-135-185, RTD11 -135-185)

51 (2)

ОТВЕРСТИЕ 
ДЛЯ ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА

ВИД СВЕРХУ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ
РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО

ВОЗДУХА 

800 (31-1/2)
LASRT08/10
LASRT10/12
1003 (39-1/2)
LASRT15

775
(30-1/2)

775
(30-1/2)

102
(4)

38
(1−1/2)
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RTD11-135 RTD11-185
A 1210 1210

47-5/8 47-5/8

B 905 1210

35-5/8 47-5/8

C 524 625

20-5/8 24-5/8

D 851 1156

33-1/2 45-1/2

E 1156 1156

45-1/2 45-1/2

F 114 114

4-1/2 4-1/2

G 457 457

18 18

H 64 64

2-1/2 2-1/2

J 711 914

28 36

K 70 121

2-3/4 4-3/4

L 1156 1156

45-1/2 45-1/2

M 851 1156

33-1/2 45-1/2

N 232 257

9-1/8 10-1/8

457 x 711 457 x 914

18 x 28 18 x 36

FD11-135 FD11-185

A 1210 1210

47-5/8 47-5/8

B 905 1210

35-5/8 47-5/8

C 591 743

23-1/4 29-1/4

D 838 1143

33 45

E 1143 1143

45 45

F 112 112

4-1/2 4-1/2

G 457 457

18 18

H 57 57

2-1/4 2-1/4

J 711 914

28 36

K 64 114

2-1/2 4-1/2

457 x 711 457 x 914

18 x 28 18 x 36

L

A

C

H

JG

FE

B

M

N

K

DG

51 (2)

A

C

H

JG

FE

B

K

DG

51 (2)

РАЗМЕРЫ, ММ (ДЮЙМЫ)

Типоразмер
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Типоразмер

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Размеры
воздуховода

Размеры
воздуховода

ПОТОЛОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ ПРИТОЧНОГО И О��� ���"��������  ВОЗДУХА

ВЫСТУПАЮЩИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР ДИФФУЗОР, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ЗАПОДЛИЦО 
С ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ


